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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    - CZĘŚĆ OGÓLNA

I - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego

-Nazwa  inwestycji:  

Wykonanie i odbiór robót budowlanych  remontu pomieszczeń  świetlicy w zabytkowym budynku OSP  Mogielnica ,  Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica                                         (ARK. 13, Obręb nr 0001, Mogielnica)
-Adres inwestycji:

budynku OSP  Mogielnica ,  Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica                                         (ARK. 13, Obręb nr 0001, Mogielnica)
-Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Rynek 15

05-640 Mogielnica

NIP 797-230-96-02
Dane kontaktowe:

	telefon: 
	+48 (48) 66-35-149

	fax:
	+48 (48)  66-35-149

	strona www: 
	 www.bip.mogielnica.pl 


1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

   - Zestawienie obiektów:

Budynek OSP w Mogielnicy przy pl. Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica                                         
-Zakres i rodzaj robót budowlanych:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych/konstrukcyjnych – w pomieszczeniach świetlicy, przyległym do świetlicy, hol wejściowy  w Mogielnicy tak aby spełniał wymagane funkcje techniczne i użytkowe określone w dokumentacji projektowej. 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa: 

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej.

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy

-Organizacja robót budowlanych: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.   

-Ochrona środowiska:

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

-Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem      i na własny koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.   

-Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowiązany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,  

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu odpadów budowlanych. 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz ustali go z inspektorem nadzoru. 

1.5.Nazwa i kody

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):


	Grupa:
	CPV
	NAZWA

	
	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę

	
	45200000-9
	Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45300000-0
	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

	
	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

	Klasa:

	
	

	
	45110000-1
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

	
	45260000-7
	Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

	
	45310000-3
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	
	45410000-4
	Tynkowanie

	
	45430000-0
	Pokrywanie podłóg i ścian

	
	45440000-3
	Roboty malarskie i szklarskie

	
	45420000-7
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	
	45320000-6
	Roboty izolacyjne

	
	45220000-5
	Roboty inżynieryjne i budowlane

	
	45330000-9
	Hydraulika i roboty sanitarne

	Kategoria:
	
	

	
	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe 

	
	45321000-3
	Roboty izolacyjne

	
	45421152-4
	Instalowanie ścianek działowych oraz okładziny akustycznej

	
	45324000-4
	Tynkowanie

	
	45431000-7
	Kładzenie płytek 

	
	45432114-6
	Roboty w zakresie podłóg drewnianych

	
	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

	
	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych 

	
	45442100-8
	Roboty malarskie

	
	44212300-2
	Konstrukcje i ich części (scena systemowa)

	
	39515410-2
	Rolety wewnętrzne

	
	36111400-6
	Siedziska biurowa, szkolne i inne

	
	45331210-1
	Instalowanie wentylacji

	
	45315100-9
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	
	45315700-5
	Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 

	
	45311200-2
	Instalowanie opraw i osprzętu elektrycznego

	
	45312100-8 
	Instalowanie systemu oddymiania                             

	
	oraz
	SST 01 – Wymagania ogólne

	
	
	SST  02 – Wymagania szczegółowe

	
	
	SST 1 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	
	
	SST 2 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

	
	
	SST 3-  Instalowanie oświetlenia i gniazd wtykowych

	
	
	SST 4 – Instalowanie systemu oddymiania klatki schodowej

	
	
	SST 5 - Odbiory instalacji i niezbędne protokoły


1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.   

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

-Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy”

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też” odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.       

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.   
II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 


2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.


2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    i niedopuszczone do realizacji robót. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 


4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków  
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga 
szczególnej staranności przy realizacji robót .


V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 


5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 


5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy 
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
. 
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 


VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 


6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       pt. Program zapewnienia jakości. 
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej. 
1. część ogólna określa 
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    • sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 


6.2.Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 


6.3.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 


6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
6.5.Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, 
obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 


7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.


7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 


8.1.Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  
Zasady odbiorów robót określa umowa. 


8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.4.Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 


8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 


8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę.
 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą umową. 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 

jednostka autorska dokumentacji projektowej:
1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 tel.0504-175-774     lub 0504-282-322                                                                                                      tel./fax 048—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  www.n-projekt.com.pl
2.mgr inż. Agata Gigoń

26-600 Radom, ul. Ogrodnicza 27a m.1

kom.695-763-792, a.gigon@op.pl
3.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27

tel. 0509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              e-mailem, 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 tel.0504-175-774     lub 0504-282-322                                                                                                      tel./fax 048—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  www.n-projekt.com.pl
2.mgr inż. Agata Gigoń
26-600 Radom, ul. Ogrodnicza 27a m.1
kom.695-763-792, a.gigon@op.pl
3.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27

tel. 0509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z poźn. zm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)

B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie i odbiór robót budowlanych  remontu pomieszczeń  świetlicy w zabytkowym budynku OSP  Mogielnica ,  Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica                                         (ARK. 13, Obręb nr 0001, Mogielnica)
-Adres inwestycji:

budynku OSP  Mogielnica ,  Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica                                         (ARK. 13, Obręb nr 0001, Mogielnica)
-Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Rynek 15

05-640 Mogielnica

NIP 797-230-96-02
-Dane Kontaktowe

	telefon: 
	+48 (48) 66-35-149

	fax:
	+48 (48) 66-35-149

	strona www: 
	ww.bip.mogielnica.pl


1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu przeprowadzenie robót remontowych w budynku OSP Mogielnica tak aby spełniał wymagane funkcje techniczne i użytkowe określone w dokumentacji projektowej. 

-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną
1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 tel.0504-175-774     lub 0504-282-322                                                                                                      tel./fax 048—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  www.n-projekt.com.pl

2.mgr inż. Agata Gigoń

26-600 Radom, ul. Ogrodnicza 27a m.1

kom.695-763-792, a.gigon@op.pl
3.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27

tel. 0509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom , ul. Żeromskiego 31,                 tel.0504-175-774     lub 0504-282-322                                                                                                      tel./fax 048—340-46-46,  nowakowski.architekt@wp.pl                                                                                  www.n-projekt.com.pl

2.mgr inż. Agata Gigoń

26-600 Radom, ul. Ogrodnicza 27a m.1

kom.695-763-792, a.gigon@op.pl
3.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor

26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27

tel. 0509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

· Imię i nazwisko autorów specyfikacji:

	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe 

	45321000-3
	Roboty izolacyjne

	45421152-4
	Instalowanie ścianek działowych oraz okładziny akustycznej

	45324000-4
	Tynkowanie

	45431000-7
	Kładzenie płytek 

	45432114-6
	Roboty w zakresie podłóg drewnianych

	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych 

	45442100-8
	Roboty malarskie

	44212300-2
	Konstrukcje i ich części (scena systemowa)

	39515410-2
	Rolety wewnętrzne

	36111400-6
	Siedziska biurowa, szkolne i inne


Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował:

mgr inż. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

.......................................................................................................................................

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej- mgr inż. arch. Marcin Nowakowski)

-Data opracowania specyfikacji

maj 2014r.

	45331210-1
	Instalowanie wentylacji


Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracowała:

mgr inż. Agata Gigoń
- Podpis autora specyfikacji

.......................................................................................................................................

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. Agata Gigoń)
-Data opracowania specyfikacji

maj 2014r.

	45315100-9
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	45315700-5
	Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 

	45311200-2
	Instalowanie opraw i osprzętu elektrycznego

	45312100-8 
	Instalowanie systemu oddymiania                             

	oraz
	SST 01 – Wymagania ogólne

	
	SST  02 – Wymagania szczegółowe

	
	SST 1 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	
	SST 2 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

	
	SST 3-  Instalowanie oświetlenia i gniazd wtykowych

	
	SST 4 – Instalowanie systemu oddymiania klatki schodowej

	
	SST 5 - Odbiory instalacji i niezbędne protokoły


Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował:

mgr inż. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

.......................................................................................................................................

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. Marian Szpindor)
-Data opracowania specyfikacji

maj  2014r.
-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją

	l.p.
	 CPV
	Opis 

	1
	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe 

	2
	45321000-3
	Roboty izolacyjne

	3
	45421152-4
	Instalowanie ścianek działowych oraz okładziny akustycznej

	4
	45324000-4
	Tynkowanie

	5
	45431000-7
	Kładzenie płytek 

	6
	45432114-6
	Roboty w zakresie podłóg drewnianych

	7.
	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

	8.
	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych 

	9.
	45442100-8
	Roboty malarskie

	10.
	44212300-2
	Konstrukcje i ich części (scena systemowa)

	11
	39515410-2
	Rolety wewnętrzne

	12
	36111400-6
	Siedziska biurowa, szkolne i inne

	13
	45331210-1
	Instalowanie wentylacji

	14
	45315100-9
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	
	45315700-5
	Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 

	
	45311200-2
	Instalowanie opraw i osprzętu elektrycznego

	
	45312100-8 
	Instalowanie systemu oddymiania                             

	
	oraz
	SST 01 – Wymagania ogólne

	
	
	SST  02 – Wymagania szczegółowe

	
	
	SST 1 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	
	
	SST 2 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

	
	
	SST 3-  Instalowanie oświetlenia i gniazd wtykowych

	
	
	SST 4 – Instalowanie systemu oddymiania klatki schodowej

	
	
	SST 5 - Odbiory instalacji i niezbędne protokoły



1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST


 W pomieszczeniach objętych remontem przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 

Na Klatce schodowej wraz z holem wejściowym:

-demontaż istniejącej posadzki w holu wejściowym,

-wymiana okładziny schodów wraz z cokołem,

-demontaż barierki schodów oraz jej remont i uzupełnienie,

-demontaż boazerii,

-demontaż dwóch okien na klatce schodowej celem zainstalowania klap  oddymiających,

-demontaż parapetów,

-demontaż drzwi,

-skucie tynków,

-demontaż instalacji elektrycznej.

Świetlica:

-demontaż istniejącej posadzki,

-demontaż boazerii,

-demontaż okładziny dźwiękochłonnej,

-demontaż elementów wystroju wnętrza (zasłony, kurtyny itp.),

-demontaż drewnianej sceny,

-demontaż instalacji elektrycznej,

-skucie tynków,

-rozbiórka fragmentu ściany celem poszerzenia zamurowanego wcześniej otworu drzwiowego.

W pomieszczeniu przyległym do świetlicy należy wykonać:


-demontaż boazerii,


-skucie tynków,


-wymiana instalacji.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do robót należy spełnić następujące zalecenia:

· uniemożliwić wchodzenie osób przypadkowych do przestrzeni robót,

· dokonać wizji lokalnej i stwierdzić, czy planowane roboty nie zagrożą elementom budynku,

· kierownik robót powinien komisyjnie przejąć teren robót, przeszkolić pracowników, prowadzić dziennik rozbiórki i kontrolować każdy etap prac,

· kierownik prac przedsięwzięcia oraz do opracowania metod i technologii prac, określić i wyznaczyć dla pracowników strefy niebezpieczne wokół budynku i urządzeń mechanicznych pracujących bezpośrednio przy robotach, omówić z pracownikami kolejność wykonywania robót, wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.
Materiały

2.1. Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują.

3.
Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.
Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.
Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

·       teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji gazowej, elektrycznej, telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac. 


 Przed dokonaniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszodzeniem okna oraz istniejące instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji (instalacje te jako nowe pozostają bez zmian).

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe należy zacząć od demontażu drewnianych elementów wyposażenia wnętrz takich jak :

- podwieszana drewniana konstrukcja stropowa w pomieszczeniu biurowym, 

- szafy wnękowe w pomieszczeniach, 

- okładziny boazeryjne wys. 150cm. 


Dokonać demontażu drewnianych ścian działowych w holu na piętrze oraz ścianki pomiędzy pomieszczeniami (wg projektu) na piętrze. Podczas demontażu ścian zachować szczególną ostrożność ze względu na zły stan techniczny stropu nad piętrem.


Dokonać wyburzenia ściany klatki schodowej na piętrze po uprzednim zamontowaniu nadproży N3 jak pokazano w części rysunkowej oraz konstrukcyjnej projektu. Wyburzenia należy dokonać ze szczególną ostrożnością sprawdzając prawidłowość działania zamontowanych belek N3. 


Zdemontować posadzki na piętrze do poziomu belek nośnych. Posadzki składają się z wykładzin PCV, parkietu oraz podłogi z desek. Uwaga -występuje podwójna warstwa podłogi z desek. 


Zdemontować sufity w stropie pomiędzy parterem i piętrem (deski + tynk na trzcinie) oraz wymontować ślepy pułap wraz z polepą glinianą. 


Zdemontować schody drewniane prowadzące na piętro budynku oraz jeden bieg schodów prowadzący na poddasze nieużytkowe – wg projektu. Sprawdzić stan techniczny spocznika schodów na poddasze.


Usunąć strop nad holem wejściowym do budynku.


Dokonać oceny stanu technicznego odsłoniętych belek stropowych oraz ich sposobu podparcia w murze. Belki znajdujące się w złym stanie technicznym wymienić na nowe odpowiadające gabarytami belką istniejącym. Wszystkie belki zaimpregnować środkami ochrony przed korozją drewna oraz ochrony przeciwpożarowej. Drewno należy zabezpieczyć do takiego stopnia aby stało się materiałem NRO używając np. środka „Ogniochron”.


Dokonać wyburzenia ścian klatki schodowej do poziomu posadzki parteru wg projektu, poszerzyć korytarz na parterze po uprzednim wmontowaniu nadproży N1.


Zdemontować posadzki parteru w części nie poddanej przebudowie w 2006r, czyli tam gdzie znajduje się podłoga drewniana na legarach. Posadzkę zdemontować w całości.

Zamontować nadproża N2 w pomieszczeniu (wg projektu) na parterze budynku i dokonać przesunięcia otworu drzwiowego jak pokazano na rysunku. Należy zwrócić uwagę na znajdujący się przy drzwiach kaloryfer. W razie potrzeby przesunąć lub zmniejszyć liczbę elementów grzejnych. 


Zdemontować ścianę pomiędzy pomieszczeniami  na parterze budynku – wg projektu.


Dokonać skucia tynków pomieszczeniach parteru (wg projektu) co najmniej do poziomu 1,0 od posadzki , a w pomieszczeniach gdzie była boazeria 2,0 m ponad istniejącą posadzkę.


Zdemontować drzwi  i ościeżnice przeznaczone do wymiany. 

6.
Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. 
Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych]

8. 
Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera

2.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji  pod posadzką w pomieszczeniu świetlicy.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji 
Keramzyt – zaprojektowana warstwa od 8-14cm

Gruboziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne do izolacji i wypełnień wszędzie tam gdzie konieczne jest stosowanie suchego keramzytu
 Min. dane techniczne

	Wyrób zgodny z:
	EN 14063-1* i EN 13055-1

	Aprobata Techniczna ITP:
	AT/18-2010-0050-01

	Aprobata Techniczna IBDiM:
	AT/2006-03-1057/01

	Atest PZH: 
	HK/B/1717/01/2010

	Frakcja: 
	10-20 mm 

	Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 
	246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)

	Odporność na miażdżenie:
	0,75 N/mm2

	Współczynnik przewodzenia ciepła:
	λ = ok. 0,100 W/mK

	Wilgotność:
	< 4%

	Reakcja na ogień: 
	klasa A1 (niepalny)

	CE
	06
EN 14063-1

04
EN 13055-1
0770-CPD-2370-01-12


Folia PE
Podstawowe właściwości:  paroizolacyjna: przepuszczalność pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobę], wodoszczelna 
Pianka poliuretanowa gr 0,5cm
3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 
Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Izolacja z keramzytu wykorzystywany  jako lekkie kruszywo wypełniające przestrzenie pomiędzy żebrami i belkami konstrukcyjnymi stropów. Na dolnej płycie stropu najczęściej układa się paroizolację z folii na niej wysypuje keramzyt do poziomu górnej płaszczyzny belek. Keramzyt należy powierzchniowo zagęścić ręcznymi zagęszczarkami z płytą ok. 50x50 cm. 
5.2 Magazynowanie - Keramzyt w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. 
5,3Przed ułożeniem warstwy keramzytu należy ułożyć na istniejących płytach Klaina paraizolację z folii PE, Po zasypaniu keramzytem ułożyć piankę poliureatanową, wykona wylewkę cementową zbrojoną siatką. Następnie powierzchnię zaimpregnować i ułożyć warstwę parkietu na kleju.    
6. 
Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne.

· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates​tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo​wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 
Odbiór robót

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń​czeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· dostarczenie materiałów,

· wykonanie izolacji
· uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175. 
Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 622-1:2000
Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne.

3.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH ORAZ OKŁADZINY AKUSTYCZNEJ
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       i odbioru robót związanych z wykonaniem obudowy z płyt  GK oraz okładziny akustycznej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie   obudów z płyt GK (np. kanały wentylacyjne) oraz okładziny akustycznej.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inżyniera oraz instrukcją montażu  ścianek działowych producenta.

2. 
Materiały

2.1. Płyty GK 
Wymiary płyt: 12,5x1200x2000mm, 12,5x1200x2400mm

Płyta dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza 70%

Waga płyty GK -8,9  kg/m2

2.2. Zaprawa gipsowa

Wg instrukcji producenta

2.3.Gips szpachlowy

Wg wymagań PN-B-30042:1997

2.4. Ruszt z profili stalowych

Wg instrukcji producenta

2.5 Okładzina akustyczna

Na ścianie od strony wejścia do Sali przewiduje się również oprócz okładziny klinkierowej wykonanie okładziny z panela akustycznego z prasowanej wełny mineralnej. Panel mocowany w stelażu z kształtek stalowych. Rozwiązanie systemowe. Przed wykonaniem okładziny należy zamurować otwory z kabiny projekcyjnej za pomocą cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. 
Panele ścienne stosuje się jako powierzchnie dźwiękochłonne. Płyty są wykonane z wełny szklanej pokrytej powierzchnią z mocnej  tkaniny szklanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo i tworzą ją profile ceowe, teowe, omega oraz blaszki do mocowania bezpośredniego. Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN ISO 1182. Klasa  A2-s1, d0.
Minimalne parametry techniczne

- klasa pochłaniania dźwięku 





„A”, αw ≥ 0,90

- kolor płyt








biały

- gęstość








55 kg/m³

- grubość płyt








40 mm

- wymiary płyt 







2700x1200 mm

- klasyfikacja ogniowa: 






niepalne

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 
do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 75%


≤ 2,0

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 55%


≥ 0,04

- utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe raz w tygodniu, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja biała: ceowy profil, profil teowy.
3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zalecanego w instrukcji montażu  ścian z GK  lub sprzętu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. 
Transport

Płyty GK oraz inne materiały potrzebne do wykonania powyższych robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń, uszkodzeń.

5. 
Wykonanie robót

5.1 . Montaż   obudów

-Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać bezpośrednio na podłożu – na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża oraz na konstrukcji salowej.
-Płyty GK  mocowane do rusztu specjalnymi blachowkrętami, podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach stalowych lub elementach rusztu drewnianego.

-Po zakończeniu mocowania płyty należy zaspoinować połączenia między nimi w celu otrzymania jednolitej płaszczyzny. Przygotowanie masy szpachlowej wg zaleceń producenta.

- Szpachlowanie połączeń między płytami, rozpocząć na położenie masy na w/w płty. Taśmę spoinową nakładać poprzez dosunięcie jej do styku między obiema spoinowanymi płaszczyznami. Dobrze ułożoną i dociśniętą taśmę powtórnie pokryć masą szpachlową, po wyschnięciu przeszlifować do uzyskania gładkiej powierzchni.

5.2 Schemat montażu akustycznych paneli ściennych.

 [image: image2.jpg]



1. Panel akustyczny z wełny szklanej, 2. Profil ceowy mocowany co 300mm, 3. Blaszka do mocowania bezpośredniego, 4.Profil ceowy z blaszką do mocowania bezpośredniego co 400mm, 5. Blaszka do mocowania bezpośredniego mocowana co 400mm, 6. Narożnik wewnętrzny, profil ceowy mocowany co 400mm, 7.Profil główny teowy, utrzymują go profile ceowe, 8. Profil omega utrzymywany przez profile ceowe, 9. Narożnik zewnętrzny profil ceowy mocowany co 400mm, 10. Obramowanie, profil ceowy mocowany co 300mm, 11. Blaszka do mocowania bezpośredniego jako dodatkowe usztywnienie.
6. 
Kontrola jakości

 Kontrola przeprowadzana jest na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami producenta. Kontrole, wyniki badania materiałów sposób montażu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

7.
Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jest montaż  obudów, paneli akustycznych – m2 powierzchni zabudowy.

8. 
Odbiór robót

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, instrukcją producenta obudów. Odbiór końcowy kończy się przejęciem obudów do użytkowania lub protokołem  stwierdzającym brak ich do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

Wykonawca montażu obudów:

Gwarancje, atesty, certyfikaty  użytych materiałów.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem montażu obudów 

10.  Przepisy związane.

PN-B-79405:99 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gipsy tynkarskie i klej gipsowy.

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
4.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE
1.
Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.

Tynki wewnętrzne, gładź szpachlowa
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze​świcie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po​sta​ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno​barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład obję​toś​ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gładź szpachlowa

Grubość warstwy : 1 do 5 mm 
Temperatura wykonywania prac : + 5ºC do + 25ºC 
Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : ≤ 2 % 
Początek wiązania : ≥ 60 min. 
Wytrzymałość na zginanie :  min ≥ 2 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie :  min ≥ 4 MPa 
Przyczepność do podłoża :  min ≥ 0,5 MPa 

3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward​nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

d) przed wykonaniem tynków odkuta powierzchnię należy osuszyć i nanieść preparat grzybobójczy poprzez smarowanie

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne wykonania gładzi gipsowej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. 
Uwagi: 
1) Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą . 
2) W przypadku pomieszczeń stale narażonych na zawilgocenie (np. łazienka) zaleca się stosowanie szpachlówki. 
3) Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

WYKONANIE : 

· Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując około 0,40 litra wody na 1 kg suchego proszku. Należy wsypywać proszek do wody. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i utrzymuje swoje właściwości przez ok. 45 minut. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 1 do 5 mm do uzyskania pożądanego efektu. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową nierdzewną lub plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do szlifowania. Zaleca się kładzenie jednorazowo warstw nie grubszych niż 5 mm. Malowanie można przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu masy.

6. 
Kontrola jakości

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon​sys​tencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty tynkarskie, gładzie 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys​tencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 
Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

· pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

· poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze​nikających z podłoża, pilśni itp.,

· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie​dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. 
Podstawa płatności

Tynki wewnętrzne, gładzie
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie zaprawy,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

· osiatkowanie bruzd,

· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

·  reperacje tynków np. po dziurach i hakach,

· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

· stiuk - Płaci się za ustaloną ilość m2   powierzchni ściany

· preparaty gruntujące- Płaci się za ustaloną ilość m2   powierzchni  zagruntowanej ściany

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy

           PN-EN 13279-1 B2/20/2 
    

 Tynk na bazie gipsu
5.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KŁADZENIE PŁYTEK
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                                       i odbioru kładzenia płyt granitowych, obłożenie filarów na świetlicy  płytkami klinkierowymi 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin z granitu (schody, spoczniki, hol wejściowy) oraz obłożenie filarów na świetlicy  płytkami klinkierowymi  w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4 Płytki granitowe:

Wykończenie podłogi stanowią płyty granitowe grubości 2cm o wymiarach 60 x 60cm ułożone w karo. Kolor płyty zastosowanej na podłogę w holu wejściowym taki sam jak kolor spoczników, cokołu i stopnic na klatce schodowej ( kolor jasny beż: np.Colonial Cream lub równoważny).Wymiary okładzin schodów, cokołu wg. projektu.
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Kolor płyty zastosowanej w podstopnicach ( kolor jasny brąz: np. Sahara Gold lub równoważny):
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Przed ułożeniem granitu na klatce schodowej należy skuć istniejącą okładzinę schodów, spocznika z lastryka. Następnie wszelkie braki należy uzupełnić betonem co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.

a) Materiały pomocnicze

Do mocowania płyt granitowych należy stosować zaprawy klejowe do granitu. Zaprawę klejową rozprowadzić i przygotować zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
2.5 Płyki klinkierowe

Pogrubienie filarów międzyokiennych  wykonać poprzez domurowanie warstwy gazobetonu gr. 12cm oraz obłożenie jej elewacyjnymi kształtkami klinkierowymi jak pokazano w projekcie. Kolor i struktura klinkieru zbliżona do naturalnej cegły. 
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Przykładowy kolor wybarwienia klinkieru.
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Maksymalne wymiary okładziny.
3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiałów na budowę należy je  zabezpieczyć przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Warstwy  pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagrun​to​waniem preparatem gruntującym, ułożeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gładko. 

Wymagania podstawowe.

· Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

· Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

· Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną lub pas​kiem papy.

· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

· Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

· Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

· Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

· Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

· W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. Zasady pokrywania powierzchni z okładziny granitowej
· Okładziny ceramiczne oraz płytki podłogowe powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

· Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele​mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

· Podłoże pod płytkę grantową równe i oczyszczone. .

· Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

· Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię należy nałożyć  klej  i przykleić dociskając płytkę.

· Po upływie doby dokonać spoinowania płytek                                                                                          
5.3. Zasady wykonania okładziny z płytek klinkierowych                                                                                    W celu poprawy warunków akustycznych sali oraz jej docieplenia zaprojektowano pogrubienie filarów międzyokiennych poprzez domurowanie warstwy gazobetonu gr. 12cm oraz obłożenie jej elewacyjnymi kształtkami klinkierowym. Stosować należy klej zalecany przez producenta płytek. 
6. 
Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja​kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 ułożonej okładziny
8. 
Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

9.
Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

6.               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH
 
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   parkietu w pomieszczeniu świetlicy z drewna egzotycznego – merbau  oraz wykonanie remontu drewnianej podłogi w przyległym pomieszczeniu do świetlicy.                                    

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładziny drewnianej w pomieszczeniu świetlicy z drewna egzotycznego – merbau  oraz wykonanie remontu drewnianej podłogi w przyległym pomieszczeniu do świetlicy.                                     w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.
Materiały

2.1. Drewno -Merbau
Nowe warstwy posadzki wg. części graficznej projektu. Wierzchnią warstwę wykończeniową podłogi sali świetlicy stanowi drewniany parkiet z drewna Merbau. Minimalne wymiary pojedynczego elementu deszczułki : 15 x 20 x 300 mm. Całość po zakończeniu układania pomalować bezbarwnym lakierem na wysoki połysk przeznaczonym do podłóg drewnianych intensywnie eksploatowanych .
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3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiałów na budowę należy je  zabezpieczyć przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Warstwy  pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagrun​to​waniem preparatem gruntującym, ułożeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gładko zbrojona siatka stalową. 

Wymagania podstawowe.

· Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

· Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

· Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną lub pas​kiem papy.

· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

· Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

· Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

· Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

· Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

· W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy powierzchnię zaimpregnować.
5.2. Zasady pokrywania powierzchni z okładziny drewnianej (pomieszczenie świetlicy)
Uwaga

Układając parkiet przemysłowy na dziko, a nie całymi elementami, należy przed przyklejaniem dobrze wymieszać lamelki z różnych elementów a nawet paczek. Szczególnie istotne jest, aby unikać powstania pól (najczęściej w postaci pasów) znacznie różniących się od siebie, które bardzo negatywnie wpływają na wygląd całej posadzki.
Zasady układania mozaiki drewnianej  merbau

1. Przed ułożeniem należy zostawić na deszczułkach  merbau cienką taśmę samoprzylepną, którą są połączone.

2. Za pomocą długiej poziomicy (2-3 metry),  sprawdzić jeszcze raz czy podłoże jest równe.

3. Przygotować klej do merbau

4. Klej rozprowadza się paca z trójkątnymi zębami – najpierw równolegle do kierunku ułożenia deseczek, a następnie prostopadle.

5. Mozaikę układa się etapami, najpierw należy posmarować powierzchnię około 1m2. Po przyklejeniu jej w ten sposób na całej podłodze należy odczekać 36 – 48 godz. na utwardzenie się kleju.

6. Gdy klej stwardnieje, podłogę trzeba wycyklinować. Cyklinowanie należy powtórzyć kilka razy (najlepiej trzy). Stosuje się papiery ścierne o uziarnieniu od 36 do 120.

7. Najdrobniejszy pył miesza się ze szpachlą , następnie mieszankę rozprowadza salową paca i pozostawia na 45 min. Zabieg ten powtarza się aż do momentu całkowitego wypełnienia szczelin.

8. Gdy wyschnie ostatnia warstw szpachli, podłogę ponownie trzeba wycyklinować i wypolerować polerką wolnoobrotową za pomocą tarcz 80 i 120. Na koniec mozaikę należy odkurzyć.

9. Mozaikę przemysłową wykończyć bezbarwnym lakierem na wysoki połysk do podłóg intensywnie eksplatowanych. Przed lakierowaniem parkiet trzeba zagruntować preparatem do drewna egzotycznego.
5.3. W pomieszczeniu przyległym do świetlicy wykonać remont podłogi drewnianej (istniejącą podłogę wycyklinować, uzupełnić braki a następnie polakierować bezbarwnym lakierem na wysoki połysk do podłóg intensywnie eksplatowanych)
6. 
Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja​kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, warstwy wykończeniowej (spoiny, powłoka lakierowa)
7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 ułożonej okładziny
8. 
Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

9.
Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki.

10.  Przepisy związane

PN- EN 13228:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego 

oraz posadzki deszczułkowe łączone. 

PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości, wymagania i metody badań. 

PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe

.

7.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE DRZWI I OKIENI I PODOBNYCH ELEMENTÓW
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowe. ościeżnic drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej.

W skład tych robót wchodzi:

Drzwi, okna, parapety 
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1 Drzwi 
Przewiduje  się odtworzenie i wymianę na nowe drzwi drewniane z drewna liściastego o takich samych gabarytach jak istniejące oraz o wyglądzie harmonizującym ze stylem obiektu wg. części rysunkowej (inwentaryzacja drzwi). 
Kolor  ościeżnic i  drewnianych skrzydeł drzwiowych wybarwić na kolor mahoniowy (zbliżony do koloru podłogi w świetlicy i istniejącej stolarki okiennej)
W celu wydzielenia stref p. poż. projektuje się montaż dodatkowych drzwi drewnianych o odporności ogniowej IES30, IES 60, IES  15 wg. części rysunkowej. 

Uwaga.  Istniejące drzwi główne na hol wejściowy zmodyfikować (usprawnić)  i wykonać jako napowietrzające. Zastosować siłownik przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzających w systemie oddymiania i odprowadzania gorąca w razie pożaru.
2.2.Okna

Okna istniejące drewniane  do zachowania. W celu zachowania przepisów p. poż. przewiduje się wymianę dwóch okien na klatce schodowej na nowe pełniące funkcję klap oddymiających. Wymienione  drewniane okna należy odtworzyć zachowując archiwalny podział, kolor stolarki i konstrukcję.

2.3 Parapety:

Istniejące parapety na klatce schodowej  z lastryka zdemontować, a w ich miejsce osadzić nowe z granitu gr. 3cm  ( kolor jasny beż: np. Colonial Cream lub równoważny). Przed montażem sprawdzić wymiary w naturze.
.

3.
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. 
Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans​portować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. 
Przed osadzeniem ościeżnicy należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica..

5.1.2. Stolarkę drzwiową należy zamocować zgodnie w wytycznymi podanymi przez producenta drzwi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

· Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

· Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie

6. 
Kontrola jakości

6.1. Ocena jakości powinna obejmować:

· sprawdzenie zgodności wymiarów,

· sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka drzwiowa,

· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

Drzwi wraz z ościeżnicą– szt. wbudowanej stolarki drzwiowej w świetle ościeżnic.

Okna (klapy oddymiające) – szt
8. 
Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2

9. 
Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

· dostarczenie gotowej stolarki, ościeżnic, okien
· osadzenie 

· dopasowanie i wyregulowanie,

· ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane

PN-B-10085:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział.

8.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       i odbioru balustrad schodowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie balustrady
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

2.1.Balustrada

elementy balustrady

Pochwyt – drewniany (z drewna liściastego) – wymiary wg projektu
Tralki - z trzonów, pełniących rolę konstrukcyjną o profilu 15 x 15 mm, zdobienia wykonanych z giętego profilu 15 x 8 mm (do przedłużenia do wysokości 110cm) oraz jedna tralka o średnicy 5cm –również do przedłużenia

Tralki oczyścić elementy stalowe 

-uzupełnić brakujące zdobienia w tralkach

-uciąć tralki w celu ich przedłużenia  do h=110cm wg. części rysunkowej

-wyprostować pozaginane elementy

- poddać cynkowaniu ogniowemu 

-pomalować proszkowo (kolor  szary, matowy wg. palety: RAL 7046)

3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu dla tego typu robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
4. 
Transport

Stal i inne elementy balustrady  powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, tak aby  uniknąć trwałych odkształceń, uszkodzeń. Podczas składowania w/w elementów należy je zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.

5. 
Wykonanie robót

5.1 . Montaż  balustrady

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  Łączenie pozostałych elementów balustrady poprzez spawanie.
Uwag

Stan istniejący: 

Balustrada wykonana jest z trzonów, pełniących rolę konstrukcyjną o profilu 15 x 15 mm, zdobień wykonanych z giętego profilu 15 x 8 mm oraz poręczy. Na pierwszym stopniu brak tralki i fragmentu poręczy. Pozostała część zarówno poręczy jak i tralek jest w złym stanie technicznym: całość jest wybrakowana, posiada liczne odpryski, wgniecenia, zagięcia. Całość balustrady pomalowana  farbą olejną.

Ze względu na wydane wytyczne konserwatorskie balustrada przewidziana jest do remontu i konserwacji. Balustrada musi spełniać obowiązujące normy, w związku z czym należy przeprowadzić następujące prace:

-zdemontować całość balustrady (wszystkie tralki wraz z poręczą)

-oczyścić elementy stalowe 

-uzupełnić brakujące zdobienia w tralkach

-uciąć tralki w celu ich przedłużenia  do h=110cm wg. części rysunkowej

-wyprostować pozaginane elementy

- poddać cynkowaniu ogniowemu 

-pomalować proszkowo (kolor  szary, matowy wg. palety: RAL 7046)

-poskładać wszystkie elementy składowe w całość i zamontować na schodach

-uzupełnić brakujące elementy pochwytu wraz tralką (początek biegu schodów)

-pochwyt oczyścić z farby, uzupełnić braki, 

-pochwyt wybarwić tak samo jak wymienione drzwi.

6. 
Kontrola jakości

 Kontrola przeprowadzana jest na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z dokumentacją projektową. Stal użyta do balustrady musi posiadać zaświadczenie o jej jakości. Kontrole, wyniki badania materiałów, sposób montażu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

7.
Obmiar robót

Jednostkami obmiaru  gotowej zamontowanej balustrady jest - kg/m, pozostałe – m2 .

8. 
Odbiór robót

8.1.Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, jakości użytych materiałów, zachowania pionu i poziomu, zachowania wymiarów geometrycznych, zamocowania balustrady do podłoża, trwałości połączeń elementów balustrady wykończenia. Odbiór końcowy kończy się przejęciem balustrady do użytkowania lub protokołem  stwierdzającym brak jej przejęcia do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

Wykonawca montażu balustrady  dostarczy inwestorowi:

Gwarancje, atesty, certyfikaty  użytych materiałów.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem  balustardy (zakup materiałów, montaż balustrady ich wykończenie, obsługa transportowa oraz uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu prac montażowych). 

10.  Przepisy związane.

PN –89/H-84023/01
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne gatunki.

9.

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY MALARSKIE

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 częś​ci ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie​czyszczeń.

2.3. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

· wodę – do farb wapiennych,

· terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

· inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja​kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Środki gruntujące

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

· powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa​dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

· na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami na bazie syntetycznych komponentów kauczukowych stosować środki gruntujące jeżeli zaleci producent w/w farby natryskowej

2.5.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. 
Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. 
Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń​czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie​trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

· całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

· całkowitym ułożeniu posadzek,

· usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a ry​sy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki  z farb natryskowych
na bazie syntetycznych komponentów kauczukowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta
6. 
Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw​dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma​lo​wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

· dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

· dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 
Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy​go​towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane.

.PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

10.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE I ICH CZŚCI  (SCENA SYTEMOWA)

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       sceny systemowej posiadającą atest REI30
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sceny systemowej posiadającą atest REI30
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

Scena systemowa posiadającą atest REI30 .

W skład sceny wchodzą elementy:                                                                :                                                                                                      -Podest sceniczny 200x100 cm z nogami stałymi 80cm-19 kpl.
-Podest sceniczny 100 x 100 kp. z nogami stałymi 80 cm-1kpl
-Barierka do podestów 200 cm -8szt
-Barierka do podestów 100 cm -2szt
-Mocowanie barierki do podestów -20 szt
-Łącznik barierki prosty-6 szt
-Łącznik barierki kątowy-2szt
-Schody systemowe do 80 cm -1 szt
-Barierka do schodów systemowych -1 szt
-Wysłona podestów - płyta 200 x 80 cm -6 szt
-Wysłona podestów - płyta 100 x 80 cm -3 szt
-Klamra montażowa do wysłony podestów -18 szt
-Konstrukcja aluminiowa systemowa do podwieszania kurtyn, oświetlenia-1 kpl
-Szyna kurtynowa z napędem elektrycznym i sterowaniem-1 kpl.
-Kurtyna główna - plusz – sterowana elektrycznie-1 kpl
-Szyna horyzontowa bez napędu -1 szt
-Horyzont - plusz -1 szt 
-Ekran rolowany -1 kpl
Minimalne wymagania
Powierzchnia podestów i wysłon  podestów z płyt drewnianych z drzewa liściastego, lakierowana poliuretanem, wycierana na mokro (kolor podestu przed montażem przedstawić do akceptacji Inwestorowi, kolor powinien być zbliżony do koloru podłogi w świetlicy – kolor drewna merbau).

Podest sceniczny 200 x x100cm, z nogami stałymi 80cm. Konstrukcja podestu z profili wielokomorowych z aluminium.  Pokryty powierzchnią antypoślizgową. Posiada wzmocnienia narożne oraz uchwyty nóg o stałej wysokości. Nogi stałe z rury formowanej 55x55mm  z aluminium z kształtnymi i ergonomicznie zaokrąglonymi krawędziami. 
Podest sceniczny 100 x 100 cm, z nogami stałymi 80cm. Konstrukcja podestu z profili wielokomorowych z aluminium.  powierzchnią antypoślizgową.  Posiada wzmocnienia narożne oraz uchwyty nóg o stałej wysokości. Nogi stałe z rury formowanej 55x55mm  z aluminium z kształtnymi i ergonomicznie zaokrąglonymi krawędziami. 
Narożnik wzmocniony jest przez znajdujący się wewnątrz profil specjalny z aluminium. Uchwyty nóg połączone są z rama 6-krotnie ze wszystkich stron, przy pomocy nitów ze stali szlachetnej, bardzo wytrzymałych, nie wymagających konserwacji i nie rozłączających się w wyniku wibracji. Gwint dociskowy do mocowania nóg prowadzony jest w aluminiowym uchwycie
 nóg poprzez nakrętkę stalową ruchomą we wszystkie strony. Masywna śruba regulacyjna M10 z uchwytem gniazdowym przy pomocy klina dociskowego utrzymuje nogi w sposób pewny w stałej pozycji.  

Barierka do podestów: wysokość: 100cm, szerokość: 200 cm. Mocowana jest na module na ramie podestu przy pomocy czterech klamer ramowych. Barierka dodatkowo opiera się na nogach.

Barierka do podestów: wysokość: 100cm, szerokość: 100cm. Mocowana jest na module na ramie podestu przy pomocy czterech klamer ramowych. Barierka dodatkowo opiera się na nogach.

Łącznik barierki prosty dla zabezpieczenia antypanicznego. 

Łącznik barierki kątowy zabezpieczający.
Schody systemowe do 80cm. Łączone z ramą podestu za pomocą klamer ramowych. Chronione są przed zsunięciem przez łączniki schodów albo przez poręcz bezpieczeństwa. Przykręcane są przy pomocy klamer ramowych do ramy podestu o powierzchni antypoślizgowej. 

Wysłona podestów płyta 200 x 80 cm.  

Wysłona podestów płyta 100 x 80 cm. 

Klamra montażowa do wysłony podestów.

Konstrukcja aluminiowa składa się z trawersów aluminiowych. Poprzecznych belek oferujących kilka punktów podwieszenia. Jest elementem urządzeń podnoszących.  
Szyna kurtynowa z napędem elektrycznym i sterowaniem. Przeznaczona do przeciągania kurtyn i kulis.  Szyna TT1 z rolkami i wózkami pociągowymi o chronionym wzorze użytkowym. Za pomocą karnisza szynowego TT1 można łatwo uzyskać rozpiętości wynoszące 2m i więcej.  Wszystkie krążki linowe i boczne rolki prowadzące wykonane są z samosmarującego się tworzywa sztucznego . Rolki nie wymagają konserwacji i  lekko się poruszają. Wolne od oleju i smaru rolki są  czyste, nigdy nie kapią i nie zbierają kurzu i brudu.                                                      Konstrukcja aluminiowa, wewnątrz której przesuwają się wózki oraz wózki główne unoszące materiał kurtyny. Wózki kurtyny wyposażone są wyposażone są zarówno w dwa koła nośne z łożyskiem kulkowym prowadzące, jak również dwa koła stabilizujące ruch po torze jazdy. Mechanizmy kurtyny przymocowane są do istniejącej konstrukcji. Dwie szyny kurtyny zachodzą na siebie pozwalając na całkowite przysłonięcie okna portalowe podczas zamknięcia. 

Szyna horyzontowa bez napędu. Wykonana jest z profilu aluminiowego. Obciążenie użytkowe wynosi 15kg na wózek. Wózki montowane na szynie podtrzymują materiał horyzontu dając możliwość zsunięcia takowego na bok. Wszystkie rolki linowe i rolki prowadzące lin wykonane są z samosmarującego się tworzywa sztucznego wytworzonego przy użyciu wysokich technologii chemicznych.

Minimalne wymagania ekran rolowany 

-Małogabarytowa obudowa w kolorze białym wykonana z aluminium

-“Niewidzialne” ścienne/suftowe uchwyty montażowe

-Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny

-min. 2 lata gwarancji (typu drzwi-do-drzwi)

-Rozszerzona 5-letnia gwarancja na silnik elektryczny o mocy 230 W

-Łatwa integracja z zewnętrznymi systemami sterującymi

-System zdalnego sterowania na podczerwień
Cechy charakterystyczne:

-Formaty obrazu 4:3, 16:9 lub 16:10

-Szerokość powierzchni projekcyjnej: 450 - 600 cm

-Dedykowane materiały projekcyjne:

Silver P. g=2,8 (do projekcji 3D); Matt White P g= 1,0;

White Black g=1,0; (wys. max. ekranu 380cm)

New Coral g=3,2 (do projekcji wstecznej)

-Aluminiowa rura nawojowa o średnicy 120mm

-Naścienny przełącznik sterujący

Minimalne wymagania materiał na kurtynę:

Materiał: aksamit sceniczny ze 100% Telvira CS z permanentnie trudnopalnego włókna poliestrowego. Odporny na zagniecenia kolor kurtyny: zielony zbliżony do koloru z palety NCS: S 2030-G50Y.
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Uwaga: Przed montażem ustalić ostatecznie odcień koloru zielonego montowanej kurtyny scenicznej.

3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu dla tego typu robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. 
Transport

Elementy sceny  powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, tak aby  uniknąć trwałych odkształceń, uszkodzeń. Podczas składowania w/w elementów należy je zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.

5. 
Wykonanie robót

5.1 . Montaż  sceny
Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta sceny systemowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  

6. 
Kontrola jakości

 Kontrola przeprowadzana jest na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 

7.
Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jest kompletnie zamontowana scena systemowa.
8. 
Odbiór robót

8.1.Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, jakości użytych materiałów, zachowania pionu i poziomu, zachowania wymiarów geometrycznych, zamocowania 
Gwarancje, atesty, certyfikaty  użytych materiałów.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem  sceny systemowej. 

10.  Przepisy związane.

PN –89/H-84023/01
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne gatunki.

11.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROLETY WEWNĘTRZNE   
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       rolet w oknach na świetlicy .
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rolet wewnętrznych na świetlicy.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

Roleta zaciemniająca pomieszczenie,  materiał -nieprzepuszczająca w 100% światła, umieszczona w kasecie, sterowana elektrycznie, pojedynczo każda roleta. Kolor ciemny brąz zbliżony do koloru w palecie NCS: S 7020-Y70R. 

Wymiary rolety: szerokość 1,70m, wysokość 3,80m. 

Uwaga: Przed montażem ustalić ostatecznie odcień koloru brązowego montowanych rolet.
Wbudować należy rolety zwijane elektrycznie kompletnie wykończone wraz z okuciami 
i osprzętem. 

3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu dla tego typu robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. 
Transport

Rolety powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, tak aby  uniknąć trwałych odkształceń, uszkodzeń. Podczas składowania w/w elementów należy je zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.

5. 
Wykonanie robót

5.1 . Rolety

Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rolet

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  

6. 
Kontrola jakości

 Kontrola przeprowadzana jest na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 

7.
Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jest kompletnie zamontowana roleta okienna 

8. 
Odbiór robót

8.1.Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, jakości użytych materiałów, zachowania pionu i poziomu, zachowania wymiarów geometrycznych, zamocowania 

Gwarancje, atesty, certyfikaty  użytych materiałów.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z montażem rolety okiennej. 

10.  Przepisy związane.

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 – dopuszczalne odchyłki ślusarki aluminiowej

12.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEDZISKA BIUROWE, SZKOLNE I INNE 
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  krzeseł.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i dostarczenie: 

Krzeseł.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 
Materiały

Krzesło konferencyjne przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. 

Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej o grubości mi. 10-12mm, lakierowanej i wybarwionej na kolor ciemny brąz o wysokiej odporności na zadrapania. Krzesła bez tapicerki z widoczną sklejką na całej płaszczyźnie siedziska i oparcia. Krawędź przednia siedziska musi być zaokrąglona w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud osoby siedzącej na krześle. Krzesło bez podłokietników. Krzesło musi posiadać atest badań wytrzymałościowych w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami PN EN 13761 oraz PN EN 1022. Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju 20 - 22 mm, malowany proszkowo na kolor metalik. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego przeznaczone do powierzchni twardych. Konstrukcja stelaża wykonana z dużą dbałością, bez widocznych spawów. Krzesła muszą się sztaplować w ilości min. 5 sztuk jednorazowo bez użycia wózka. Do stelaża muszą być przymocowane osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Krzesła muszą posiadać możliwość łączenia dowolnej ilości krzeseł w rzędy za pomocą wysuwanego, metalowego łącznika, który jest integralną częścią stelaża krzesła.
Wysokość całkowita z tolerancją wymiarów +-20 mm:  870 mm, szerokość całkowita 500 mm, głębokość całkowita  540 mm, wysokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 400 mm. 
Minimalne wymiary krzesła:
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 3.
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. 
Transport

Krzesła mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

Montaż elementów krzeseł wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

6. 
Kontrola jakości

6.1. Ocena jakości powinna obejmować:

· sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów 

· sprawdzenie prawidłowości zmontowania poszczególnych elementów.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

Krzesła  - szt

8. 
Odbiór robót

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. 
Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

· dostarczenie gotowych elementów ich ewentualny montaż

· ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane

 (PN-EN 1021.1).                        atest trudnopalności/norma europejska                                                                                            
13.      SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
           BRANŻA SANITARNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU REMONTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

1.
WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ


Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są roboty związane z wykonaniem wentylacji w pomieszczeniu świetlicy 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.3.3.
Roboty montażowe .

a) montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej pod stropem pomieszczenia świetlicy

b) montaż przewodów wentylacyjnych pod stropem i na ścianach pomieszczenia

c) regulacja instalacji wentylacyjnej

1.3.4.
Prace towarzyszące.

1.3.4.1. Prace towarzyszące

Wyznaczenie tras ułożenia przewodów i podwieszenia centrali zgodnie z projektem.

1.4.
INFORMACJA O OBIEKCIE


Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Mogielnica na działce nr 1072 w Mogielnicy, Pl. Poświętne 11, (ARK. 13, Obręb nr 0001, Mogielnica). 

1.4.1.Organizacja robót budowlanych: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.4.3. Ochrona środowiska:

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany do wykluczenia pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich skutków. Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  zorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.

1.5.
NAZWY I KODY ROBÓT

Kategoria robót według WSZ – kod CPV – 45 33 12 10-1 (instalowanie wentylacji)

2.
WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI   WYROBÓW  

1. BUDOWLANYCH

· Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t.j.  posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdować się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

· Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, symbol surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii)

· Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku

· Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, nie dopuszczać do powstawania odkształceń

· Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie materiału, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien być prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych.

· Magazynowane wyroby należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,  oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

· Każda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadać wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność zamówionych wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami.

2.1. Przewody


Przewody wentylacyjne (rozprowadzenie powietrza po sali) należy wykonać o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne należy zaizolować okładzinami z wełny mineralnej o gr. 5cm z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. 

Przewody wentylacyjne przy czerpni oraz wyrzutni należy wykonać z przewodów okrągłych stalowych Spiro. Przewody wentylacyjne należy zaizolować okładzinami typu Sleeve dla rur typu Spiro.

2.2. Armatura

Nawiew i wyciąg powietrza z pomieszczenia będzie odbywał się poprzez kratki wentylacyjne np. typu KSH-P z regulacją przepływu za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ 225x525.

Wentylacja nawiewno wyciągowa przy pomocy centrali nawiewno-wyciągowej podwieszanej z odzyskiem ciepła typu RECU 2000 z nagrzewnicą elektryczną, V=2000m3/h prod.np.przez Komfovent Ventia lub równoważna

2.3 Odbiór materiałów na budowie


Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, sprzęt do montażu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu. jakiego wymagają technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót. jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i wyładunku materiałów.

4.
WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu materiałów budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy.

Urządzenia i armatura będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Dla każdego stosowanego materiału lub urządzenia. w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące transportu. przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producenta.

5. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI


Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji.

 Instalacje należy wykonywać zgodnie z:

· „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,

· Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL - zeszyt - - ..Warunki techniczne wykonania i

odbioru robót instalacji wentylacyjnych"

oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach:

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 811)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

5.1.    ROBOTY MONTAŻOWE

Do wykonania instalacji zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

5.2.
MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I CENTRALI

Centrala wentylacyjna powinna być połączona z kanałami wentylacyjnymi za pomocą króćca elastycznego wchodzącego w zakres dostawy urządzeń.

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 

Dla kanałów wentylacyjnych o długości boku przekraczającej 500 mm należy stosować w połowie długości boku dodatkowe klamry zaciskowe. Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich powinno być takie aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2cm. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany budynku powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenu o grubości min. 1 cm. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamocowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem centrali należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, załączyć nagrzewnicę elektryczną, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.

Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach Przed układaniem kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w kanałach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Kanałów uszkodzonych nie wolno używać. 
W miejscach przejść kanałów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą kanału i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu kanału. 

Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

6.
KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.
KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem:

· zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

· zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji

· poprawność mocowań i kompensacji

· poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń

· rodzaj rur i kształtek

· składowanie rur i kształtek

6.2.
 BADANIA ODBIORCZE


Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 


Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych.

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Kontrolę jakości należy przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.

-konstrukcje wsporcze pod urządzenia i mocowanie kanałów

-kratki nawiewne i wywiewne oraz kanały wentylacyjne

6.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI


W czasie próbnego ruchu urządzeń należy dokonać regulacji oraz pomiarów nawiewanego i usuwanego powietrza.

7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  


Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do ogólnej długości przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników).

Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr.

Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań  postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić 

możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót. pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Jednostką obmiarową dla urządzeń jest 1szt. lub l komplet. Dla kanałów i kształtek wentylacyjnych m2 blachy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilościach robót.

8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH

8.8.1. ODBIORY ROBÓT

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia iwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono, jako oddzielne składnikiinwestycji.

Odbiór robót instalacji wentylacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji" COBRTT Tnstal Warszawa 2002, normami związanymi i wymaganiami dostawców urządzeń-(producentów) 

8.8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

1. 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. 

2. Należy sprawdzić:

· -zgodność wykonania z projektem,

· -użycie właściwych materiałów,

· -wykonanie prawidłowych połączeń  i konstrukcji.

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.8.3. ODBIÓR KOŃCOWY

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel straży pożarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem i z WTWiO.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

i. -dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

ii. -dziennik budowy i książkę obmiarów,

iii. -protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,

iv. -protokoły wykonanych prób i badań,

v. -świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

vi.  technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

vii. -instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 

terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

8.8.4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

8.8.5.   ODBIÓR POGWARANCYJNY


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9.
ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

10.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Podstawa wykonania remontu instalacji sanitarnych  

· projekt remontu instalacji sanitarnych 

· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla remontu instalacji sanitarnych 

· wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń

· SIWZ

· przedmiar robót

10.2.  PRZEPISY ZWIĄZANE:

·  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

· - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

· - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

· - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

· - Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

· - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

· - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)

· - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal zeszyt 5

· PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjnej z  blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

· PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

· PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.

· PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.

· PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.

· PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.

· PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.

· PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

· PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym

· strumieniu powietrza.

· PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

· PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

· - Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.

· - Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

14.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

        BRANŻA ELEKTRYCZNA

1.  SST 01 Wymagania ogólne

Warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji odgromowej, ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 i istniejącą siecią energetyczną zastosowano układ sieci TN-S .

Cała instalacja wewnętrzna w remontowanych pomieszczeniach Świetlicy musi być wykonana w układzie TN-S. Przewody ochronne, uziemienia, połączeń wyrównawczych muszą być oznaczone na zielono-żółto. Barwa zielono-żółta może służyć jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodów przeznaczonych do ochrony przeciw porażeniowej. Zaleca się , aby oznaczenie  tymi barwami  był oznaczony cały przewód na  całej montowanej  długości, jeżeli jest to technicznie niemożliwe  oznaczenia muszą się znajdować we wszystkich możliwych miejscach widocznych. 

Wszystkie materiały służące do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzęt, aparatura i urządzenia posiadały certyfikaty, świadectwa dopuszczające w budownictwie i urządzenia oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia ciągi instalacyjne muszą być tak wykonane, aby istniało ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniały dostęp dla przeglądów i konserwacji.  Wszystkie instalacje muszą zapewniać ciągły przesył energii elektrycznej o właściwych  parametrach technicznych, stosownie   dla   potrzeb   obiektu.  Należy przy wykonywaniu instalacji i ciągów instalacyjnych zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, i równoległych do krawędzi ścian i stropów.

W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:

1) oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego /dodatkowa żyła przewodu zasilająca bloki przetwornic z baterią akumulatorów zainstalowanych w oprawie./

2)gniazd wtyczkowych

3)gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW.

Przewody opraw oświetleniowych na sufitach układać w bruzdach, p.t.. 

Gniazda wtyczkowe i łączniki, przyciski itp. należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń. Łączniki obwodów światła muszą być zainstalowane w całym obiekcie w taki sposób , by załączanie obwodu światła było poprzez naciśnięcie klawisza w górę a wyłączenie poprzez naciśnięcie klawisza w dół.

Gniazda użytkowe 230V w każdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny od góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku ,przewód PE w zacisku bolca ochronnego. Gniazda 1-fazowe ogólne w kolorze białym z wkładkami blokującymi. Cała instalacja zaprojektowana została przewodami miedzianymi. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

W instalacjach elektrycznych Świetlicy zaprojektowano następującą ochronę;

-ochrona od porażeń prądem elektrycznym

-ochronę od przeciążeń i zwarć

-ochronę od oddziaływania cieplnego

-ochronę od zwarć doziemnych

-ochronę od przepięć

-ochronę odgromową

SST.02 Wymagania szczegółowe

Przed przystąpieniem do robót montażowych zapoznać się z dokumentacją.

1)Przygotować niezbędne materiały i osprzęt

2) wytyczyć trasy instalacji

3) wykonać niezbędne przepusty umożliwiające montaż instalacji.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Rury należy układać w bruzdach uprzednio wykutych i odpowiednio w nich mocowane.

Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego złączek lub przez kielichowanie. Rury nie mogą być narażone na naprężenia mechaniczne. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów w rury osłonowe należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego orurowania.

Wciąganie przewodów wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Przewody na całej długości odcinka rury nie mogą  mieć połączeń w rurze. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
OSPRZĘT INSTALACYJNY

Puszki elektroinstalacyjne gniazd i łączników, puszki rozdzielcze , przelotowe i łączące puszki odgałęźne- należy stosować odpowiednie dla przekrojów przewodu i dla systemu odcinka instalacji: natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, znormalizowane.

Stopień ochrony minimum IP 2X, wytrzymałość elektryczna izolacji -2kV, wykonane z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących płomień -samogasnące. 

Rozdzielnice wewnętrzne w obudowach metalowych lub izolacyjnych o stopniu ochrony IP 31 z drzwiczkami metalowymi lub izolacyjnymi zamykanymi na zamki z kluczem. 

SPRZĘT INSTALACYJNY łączniki i gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do instalacji natynkowych, podtynkowych, natynkowo-wtynkowych.

Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niż IP 44

Napięcie znamionowe 250V 50Hz, prąd znamionowy: łączniki 6A, 10A, gniazda wtyczkowe 16A.

Obudowy wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomień -samogasnące.

INSTALACJE NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Obudowy osprzętu ,sprzętu ,opraw oświetleniowych i innych urządzeń powinny być w wykonaniu szczelnym oraz zapewnić ochronę minimum IP 44.
SST 1  ROBOTY INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE  KOD CPV 45315100-9

1. WSTĘP

Nazwa zadania oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót ST w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w SST01 „ Wymagania ogólne".

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w SST02„ Wymagania szczegółowe".

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji elektrycznych użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt i o sprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

1. dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
określonego systemu oceny zgodności

2. wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak;
przepisy  dotyczące  wymagań  zasadniczych,  zharmonizowane  normy,  normy
opublikowane   przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy
krajowe      opracowane      z      uwzględnieniem     przepisów      bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostałe wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót w obiekcie –„Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót w obiekcie –„Wymagania Ogólne”. W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót w obiekcie. Wymagania Ogólne.

5. WYKONANIE ROBÓT

Szczegółowe   wymagania   w    zakresie    wykonywania   instalacji    elektrycznych: przedstawione zastały w SST01 „Wymagania Ogólne” i SST02 „Wymagania szczegółowe” 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w specyfikacji technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST-7 -odbiory instalacji i niezbędne protokoły.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie "Wymagania Ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 00.00- 'Wymagania Ogólne”

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie – „Wymagania Ogólne'.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 1999   zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie -  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-901 E-05029.      - Kod do oznaczania barw.

- PN-921 E-05031.      - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}.

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach

SST 2 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych KOD CPV 45315700-5

1.WSTĘP.

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne”

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostały w SST 01 „ Wymagania ogólne"

Wymagania szczegółowe przedstawione zostały w SST 02 „Wymagania szczegółowe".

2. MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót ' Wymagania Ogólne" oraz SST 02 " MATERIAŁY"

3 . SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie "Wymagania Ogólne". W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie

" Wymagania Ogólne". W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w SST 02 „ Wymagania szczegółowe"

Rozdzielnia R zaprojektowana została w obudowie izolacyjnej modułowej n.t. w pomieszczeniu na parterze, wyposażona w drzwi zamykane na klucz. Wszystkie obwody w R zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi.

Rozdzielnica i aparaty muszą być odpowiednio opisane, nazwa tablicy lub rozdzielni, schemat tablicy i opis aparatów i zabezpieczanych obwodów. Tablicę montować tak by górna krawędź rozdzielnicy nie była wyżej niż 2m od podłogi, końcówki kabli wyposażyć w oznaczniki. Przewody wprowadzać do przedziałów kablowych na listwy zaciskowe lub podłączać bezpośrednio pod aparaty rozdzielcze.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w specyfikacji technicznej wykonania robót w obiekcie "Wymagania Ogólne'.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 5 – „Odbiory instalacji i niezbędne protokoły”.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO "-Wymagania Ogólne"

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania Ogólne”

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO-„Wymagania Ogólne”

10. Przepisy związane

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostały podane w SST 2 pkt.10 „PRZEPISY ZWIĄZANE”

SST 3  INSTALACJA   GNIAZD    WTYKOWYCH, OŚWIETLENIA    l

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  KOD CPV 45311200-2

1.WSTĘP.

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne”

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostały w SSTE 01 „ Wymagania ogólne"

Wymagania szczegółowe przedstawione zostały w SST 02 „Wymagania szczegółowe".

2.MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót „ Wymagania Ogólne" oraz SST 1" MATERIAŁY"

3.SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostały w SST 02 „ wymagania szczegółowe"

Instalacje gniazd wykonać przewodami YDYp3x2.5 p.t. Napięcie robocze izolacji 750V. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolec ochronny. 

Instalacje oświetlenia wykonać w ścianach p.t. /w bruzdach/ przewodami YDYp 3, 4 ,5 x 1.5 podejścia do opraw /od puszek rozgałęźnych/ przewodami YDYp3/4x1.5. Oprawy światła ewakuacyjnego/ przetwornica akumulatorowa  muszą być zasilane oddzielną żyłą przewodu z rozdzielni /oprawa z modułem akumulatorowym wymaga ciągłego zasilania/. Oprawy przykręcane bezpośrednio do sufitu, montowane na ścianach.

W pomieszczeniach suchych osprzęt zwykły, w pomieszczeniach wilgotnych sprzęt i

osprzęt powinien zapewniać ochronę o stopniu minimum IP 54. Ściemniacz 1000VA jako aparat modułowy instalowany w rozdzielnicy R.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 5 –„Odbiory instalacji i niezbędne protokoły”.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO - "Wymagania Ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania Ogólne”

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –„Wymagania Ogólne”

10. Przepisy związane

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostały podane w SST 2 pkt.10 „PRZEPISY ZWIĄZANE”

SST4. Instalowanie systemu oddymiania klatki schodowej 

KOD CPV 45312100-8

1.WSTĘP.

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania .

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej.

Producent tego systemu powinien posiadać aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek

badawczych.

2.2 Przewody elektroenergetyczne .

Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną.  Do wykonania instalacji elektrycznych do zasilania centrali oddymiania  w stosować przewody izolowane do układania na stałe typ HDGs 3x1.5. Przewody wielożyłowe przy układaniu wtynkowym stosować w wykonaniu płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji.

Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Należy stosować przewody z żyłami miedzianymi.

2.3 Przewody sygnałowe.

Do instalacji w systemach oddymiania:

- do podłączenia czujki dymu należy stosować przewody typu parowego YnTKSYekw 1x2x0.8 

- do zasilania siłowników okiennych przewody HDGs 3x1.5. 

- do podłączenia ręcznego przycisku oddymiania – przewód HTKSHekw 4x2x0.8

- do ręcznego przycisku przewietrzania przewód YnTKSYekw 3x2x0.8

2.4 Centrala oddymiania wyposażona w:

- linie dozorowe /czujki dymu, ręczne przyciski oddymiania, CSP/; 

- linie do sterowania siłownikami okiennymi – dwie grupy 8A; 

- lampki sygnalizacyjne stanu pracy, awarii ; 

- wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe; 

- wyjście przekaźnikowe potencjałowe ; 

- wejścia nadzorowane; 

- wejścia nienadzorowane; 

- 2x akumulator 12V/2,2Ah; /uwaga : pojemność akumulatorów należy dobrać  do zastosowanych siłowników okiennych i drzwiowego dla ciągłej pracy centrali przez 72h/.

2.5 Optyczną czujkę dymu montować w gnieździe na suficie klatki schodowej, na piętrze.

2.6 Ręczne przyciski oddymiania instalowane na piętrze i parterze klatki schodowej

2.7 Ręczne przyciski przewietrzania na parterze i piętrze klatki schodowej

2.8 Siłowniki okienne łańcuchowe 24V DC 1,2A instalowane w oknach oddymiających klatki schodowej

2.9. Siłownik trzpieniowy 24V DC 1,2A instalowany na jednym skrzydle drzwi wejściowych głównych Parteru.

2.10 Zamek elektryczny awersyjny 24V DC w skrzydle drzwi wejściowych głównych

Zgodnie z wytycznymi pożarowymi w czasie zajęć w Świetlicy wszystkie drzwi drewniane muszą być otwarte i zabezpieczone mechanicznie przed zamknięciem systemem odblokowywanym ręcznie.

W czasie zadymienia klatki schodowej centrala oddymiająca otwiera okna oddymiające klatki schodowej oraz jedno skrzydło drzwi wejściowych głównych zwalniając zamek awersyjny drzwi.

3. SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

-  Przewody prowadzone p.t. na certyfikowanych uchwytach

- centrala oddymiania instalowana na klatce schodowej na piętrze

- połączenie przewodów siłowników okiennych z liniami z centrali oddymiania w puszkach PIP PH30 n.t.

- ręczne przyciski oddymiania i przewietrzania montowane n.t. na wysokości 1.5m

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w specyfikacji technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”'.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 5-„Odbiory instalacji i niezbędne protokoły”.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO- "Wymagania Ogólne"

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania Ogólne”

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –„Wymagania Ogólne”

1. 10. Przepisy związane

- Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostały podane w SST 1 pkt.10 „PRZEPISY ZWIĄZANE”

PN-EN 54
Systemy sygnalizacji pożarowej 

PN-E-08350
Systemy sygnalizacji pożarowej

SST 5. Odbiory instalacji i wymagane protokoły

Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają

potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres

badań odbiorczych obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń.

-sprawdzenie dokumentacji

-oględziny instalacji(urządzenia)

-próby i pomiary parametrów

-sprawdzenie funkcjonalne działania i /lub układu

1. Procedury odbiorów poszczególnych robót

2. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego

pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników , którzy uczestniczyli

w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może uczestniczyć

przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z

projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach

międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z

warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.

Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony

protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych

robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac.

Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy.

3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu

robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców)

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora.

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z

odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać

do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna

przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji

powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,

kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego należy

spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone

terminy ich usunięcia.  Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku

budowy.

1. ODBIÓR KOŃCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza

inwestorowi instalację do końcowego odbioru.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora.

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentów,

-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-oględziny instalacji,

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem

prądem elektrycznym,

-badania i próby pomontażowe,

-próby rozruchowe,

-sporządzenie protokołu odbioru.

Dobór właściwej metody pomiarów

Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą,

zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów

wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej

obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich

przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły).

Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów

pomiarowych  może  być  przyczyną zagrożenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do

użytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony

przeciwporażeniowej.

Zasady wykonywania pomiarów

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne

zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca

pomiary może korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifkacyjnego, lecz

musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych.

Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  należy

przestrzegać następujących zasad:

a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliżonych do

warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji,

b/ przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania

przyrządów (kontrola, próba itp.)

c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla

stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości

połączeń.

d/ przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną

celem poprawnego sposobu wykonania badań.



